1 inleiding

Door de Administratie Waterwegen en Zeewezen, afdeling Bovenschelde, werd aan Ecorem n.v. de opdracht toegewezen om het uitbatingsproject op te maken voor de monostortplaats voor baggerspecie te Sint-Joris-Beernem. Ecorem n.v. werd aanvaard als erkende deskundige voor deze stortplaats (zie Bijlage 1).

De monostortplaats voor baggerspecie werd gelijkgesteld met een categorie 1 stortplaats. Bijgevolg dienen de voorwaarden voor een categorie 1 stortplaats gehanteerd en gevolgd te worden. 

Conform art. 5.2.4.5.4 van VLAREM II moet op stortplaatsen van categorie 1 na definitieve afwerking van de stortplaats gedurende minstens 30 jaar nazorg worden uitgevoerd. Hiertoe dient de exploitant van de stortplaats een nazorgplan ter goedkeuring aan de OVAM en de AMINAL voor te leggen. Het nazorgplan bevat minstens een tijdschema voor de in de vergunning opgelegde controles en metingen en een werkplan voor de uit te voeren nazorgactiviteiten.

De site werd sinds 3 oktober 1996 vergund als stortplaats voor onderhoudsbaggerspecie  afkomstig uit het kanaal Gent-Oostende en langsgrachten waaronder de Zuidervaart, de Leie tussen Deinze en Noorderwal en het Afleidingskanaal van de Leie tussen Noorderwal en Schipdonk. Deze vergunning eindigt op 3 oktober 2016. De capaciteit van de stortplaats bedraagt 1.000.000 m³. De stortplaats is opgedeeld in 2 zones (zie Buitentekstplan A-0101-00). De exploitatie van de eerste zone (zone van 54.000 m² die niet volgens de nieuwe wetgeving werd ingericht) wordt beperkt tot 16 juli 2009. De afwerking van deze zone zal gerealiseerd worden voor 16 juli 2011. De tweede zone (overig deel van de stortplaats) zal ingericht worden conform de nieuwe wetgeving. Er werden nog geen zones afgewerkt.

In dit uitbatingsproject wordt enkel een inschatting gemaakt van de kosten voor de afwerking en de nazorg van de zone die voor 16 juli 2011 zal afgewerkt worden.

In hoofdstuk 2 wordt een situering van het studiegebied gegeven.

In hoofdstuk 3 wordt het bedrag van de te stellen financiële zekerheid voor de afdichtlaag en de eindafdek bepaald.

Hoofdstuk 4 beschrijft de activiteiten die op de stortplaats dienen te worden uitgevoerd tijdens de nazorg. Op basis van dit nazorgplan wordt het bedrag van de financiële zekerheid voor de nazorgactiviteiten bepaald. 

In hoofdstuk 5 tenslotte wordt het totale bedrag van de te stellen financiële zekerheid berekend (afwerking + nazorgactiviteiten).

2 Beschrijving van de stortplaats

2.1
Topografische situering

De monostortplaats voor baggerspecie te Sint-Joris-Beernem is gelegen op een schiereiland dat ten noorden begrenst wordt door het kanaal van Gent naar Oostende en ten zuiden door de oude arm van het kanaal waar de Galgeveldbeek en de Miseriebeek uitmonden. Het schiereiland bevindt zich ter hoogte van de Kauter te Sint-Joris-Beernem. De topografische situering van de stortplaats wordt weergegeven op Figuur 1.

De stortplaats strekt zich uit over de percelen van de gemeente Beernem, afdeling 3, Sint-Joris, sectie A met perceelnummers 529h, 529k, 529l, 529m, 529n, 529p, 529r en 529e.

De stortplaats heeft een totale oppervlakte van ongeveer 50 ha. Op de site bevindt zich naast de stortplaats ook een zandontginning.

Het algemeen inplantingsplan van de stortplaats wordt weergegeven op Buitentekstplan A-0101-00.

2.2
Bodem, geologie en hydrogeologie

De toplaag van de site wordt gevormd door een watervoerende goed tot matig doorlatende Kwartaire deklaag met een dikte van 1,6 tot 4 m opgebouwd uit zandige sedimenten (leemhoudend fijn zand, plaatselijk humushoudend of met veenbrokjes) die werden afgezet ten gevolge van rivier- en windwerking. Onder deze Kwartaire lagen bevinden zich de Tertiare klei- en zandlagen die behoren tot het Eoceene n opgebouwd zijn uit de Formatie van Gent met achtereenvolgens het Lid van Vlierzele, het Lid van Pittem en het Lid van Merelbeke en de Formatie van Tielt bestaande uit het Lid van Egem.

Volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart van West-Vlaanderen zijn de site en de omgeving gelegen in een zeer kwetsbaar gebied met index Ca1.

2.3
Nabestemming

De stortplaats is gelegen in een ontginningsgebied met nabestemming landbouw en deels natuurgebied.

3 BEPALING FINANCIËLE ZEKERHEID VOOR DE AFDICHTLAAG EN EINDAFDEK 

3.1
Voorwaarden voor de afdichtlaag en de eindafdek

Op een categorie 1 stortplaats dient volgens art. 5.2.4.5.2 §1 op de stortvakken, waar de stortactiviteiten definitief worden beëindigd, boven de tussenafdek een afdichtlaag en een eindafdek aangebracht. Deze afwerking heeft als doel te verhinderen dat water de stortplaats zou binnendringen en de stortplaats ruimtelijk te kunnen integreren na beëindiging van de stortactiviteiten.

3.1.1
Afdichtlaag

De afdichtlaag dient te bestaan uit een homogene laag van slecht doorlatend bodemmateriaal met daarboven een kunstmatige afdichting van aaneengelaste foliematerialen tussen aangepaste beschermingslagen. De slecht doorlatende laag dient een doorlatendheid te hebben gelijkwaardig aan een laag van 0,5 m dikte met een K-waarde kleiner of gelijk aan 1.10-9 m/s. De gebruikte foliematerialen dienen gelijkwaardig te zijn aan een HDPE-folie van 2,5 mm dikte.

De afdichtlaag kan echter ook andere uitvoeringsvormen aannemen waarvoor de goedkeuring van de toezichthoudende overheid vereist is. Een andere uitvoeringsvorm dient minstens gelijkwaardig te zijn aan de afdichtlaag zoals hierboven beschreven.

3.1.2
Eindafdek

De eindafdek, die wordt aangebracht boven de afdichtlaag, bestaat uit een drainerende laag van 0,5 m dikte met daarboven een bewortelingslaag van 1 m. In de bovenlaag van de eindafdek wordt een begreppeling aangebracht. De totale eindafdek dient ten minste 1,5 m te bedragen.

3.2
Bepaling van het bedrag van de financiële zekerheid op basis van de afdichtlaag en de eindafdek

De financiële zekerheid voor de afdichtlaag en eindafdek wordt berekend volgens de bepalingen in art. 5.2.4.7.1 §3. Voor een categorie 1 stortplaats bedraagt het bedrag per m² aan te brengen afdichtlaag en eindafdek 34,71 €. 

De oppervlakte van de het beschouwde deel van de stortplaats bedraagt ongeveer 54.000 m².

De te stellen financiële zekerheid voor de afdichtlaag en de eindafdek wordt dus op eenvoudige wijze als volgt berekend:

BFZ (eindafdek, afdichtlaag) = A * EP




           = 54.000 m² * 34,71€/m²




           = 1.874.340 €

met 

BFZ (eindafdek, afdichtlaag) = bedrag van de te stellen financiële zekerheid op basis van de oppervlakte aan te brengen afdichtlaag en eindafdek (€);

A = oppervlakte stortplaats (m²);

EP = eenheidprijs per m² (€/m²)

4 NAZORGactiviteiten

4.1
Inleiding

Zoals voorgeschreven in Vlarem II, artikel 5.2.4.5.4, dienen de nazorgactiviteiten voor de stortplaats minstens volgende punten te omvatten:


-
de instandhouding en het onderhoud van de omheining en de toegangspoorten en van de wegenis op het afgewerkte terrein;


-
het beheer van de begroeiing;


-
de regelmatige controle van de toestand van de afwerkingslagen, stortdijken en taluds met het oog op het nagaan van zettingen en erosie, met inbegrip van eventuele herstelwerkzaamheden;


-
de instandhouding en het onderhoud van de drainagesystemen met inbegrip van het afpompen en zuiveren van het nog gevormde percolaat;


-
de instandhouding, het onderhoud en de uitbating van de ontgassingsinfrastructuur, met inbegrip van de gasfakkel;


-
de instandhouding en het onderhoud van de meetputten voor grondwater met inbegrip van het uitvoeren van de in de vergunning opgelegde controles en metingen;

-
de jaarlijkse rapportering zoals opgelegd in de vergunning.
De nazorgactiviteiten dienen waargenomen te worden tot minstens 30 jaar na definitieve afwerking van de stortplaats. 
4.2
Instandhouding en onderhoud van de omheining, toegangspoorten en wegenis

4.2.1
Beschrijving van de omheining, toegangspoort en wegenis

4.2.1.1
Omheining

4.2.1.1.1
Bestaande infrastructuur

Er is momenteel een omheining aanwezig met een hoogte van ongeveer 2 m aan de oostelijke, toegankelijk zijde van de stortplaats. Deze bestaat uit groen geverfde roestvrijstalen palen met een onderlinge afstand van ongeveer 2,5 m. Bovenaan deze palen zijn horizontale bovenbuizen aangebracht. Tussen de palen wordt verzinkte en daarna donkergroen geplastificeerde laag-koolstofdraad gespannen. Bovenaan de afsluiting is prikkeldraad aanwezig. Rond de rest van de stortplaats bevinden zich de oude en nieuwe kanaalarm, zodat langs deze zijden geen toegang mogelijk is en dus ook geen omheining dient voorzien te worden.

De omheining wordt weergegeven op Buitentekstplan A-0101-00.

4.2.1.1.2
Toekomstige infrastructuur

De bestaande omheining zal behouden blijven in de toekomst.

4.2.1.2
Toegangspoorten

4.2.1.2.1
Bestaande infrastructuur

Er zijn 2 toegangspoorten aanwezig. De toegangspoorten zijn van metaal. De poorten zijn dubbele draaipoorten. Bovenaan de poorten zijn stalen puntkammen aangebracht. De poorten zijn voorzien van een grendelslot.

De toegangspoorten worden aangeduid op Buitentekstplan A-0101-00.
4.2.1.2.2
Toekomstige infrastructuur

De toegangspoorten zullen in de toekomst behouden blijven.

4.2.1.3
Wegenis

4.2.1.3.1
Bestaande infrastructuur

De aanvoer van de baggerspecie gebeurt niet via vrachtwagens, maar op hydraulische wijze van een persleiding. Er is echter wel wegenis en parking voorzien voor mogelijke afvoer van specie of zandfracties die uit de specie worden afgescheiden.

De aanwezige wegenis wordt weergegeven op Buitentekstplan A-0101-00.

4.2.1.3.2
Toekomstige infrastructuur

De momenteel aanwezige wegenis wordt behouden in de toekomst. Er wordt geen aanleg van bijkomende wegenis voorzien.

4.2.2
Onderhoud van de infrastructuur onder § 4.2.1

4.2.2.1
Omheining

Tijdens de nazorgperiode zal de omheining aan de oostzijde van de stortplaats jaarlijks worden geïnspecteerd door de exploitant. De inspectie houdt een visuele controle van de omheining in op beschadiging van de omheining door stormweer, kwaad opzet, etc. Wanneer schade aan de omheining wordt vastgesteld dient deze onverwijld hersteld te worden, zodanig dat de volledige afsluiting van de site gewaarborgd wordt.

4.2.2.2
Toegangspoorten

De toegangspoorten van de site zullen jaarlijks worden gecontroleerd op hun goede werking. Hierbij dient vooral aandacht te worden besteed aan een permanente vergrendeling van de poorten en aan de goede mechanische werking. De controles zullen worden uitgevoerd door de exploitant.

4.2.2.3
Wegenis

De aanwezige wegenis zal behouden blijven in de toekomst. Er zal een jaarlijkse controle van de wegenis plaatsvinden tijdens de nazorgfase door de exploitant. Indien tijdens deze controles blijkt dat er schade is ontstaan aan de wegenis, zal deze hersteld worden.

4.3
Beheer van de begroeiing 

In het besluit van de Bestendige Deputatie dd. 3 oktober 1996 werd een afwijking toegestaan waarin werd gesteld dat de plaatsing van een groenscherm rond de stortplaats niet nodig is. Niettegenstaande deze afwijking werd toch een groenscherm aangebracht rond de stortplaats ter hoogte van de afzonderingsgordel (zie Buitentekstplan A-0101-00). 

In het groenscherm zijn streekeigen bomen en struiken aanwezig: zomereik, sporkehout, geoorde wilg, boswilg, grauwe wilg, berk, ratelpopulier en lijsterbes.

Voorgesteld wordt om tijdens de nazorg om de twee jaar een controle uit te voeren van de aanwezige begroeiing. Wildgroei van de beplanting moet immers vermeden worden. Tevens moet vermeden worden dat diepwortelende plantensoorten op het afgedekte deel van de stortplaats groeien, aangezien deze schade kunnen toebrengen aan de afdichtingslagen. De 2-jaarlijkse controle zal uitgevoerd worden door de exploitant. Desgevallend zullen na de controle de nodige bomen en/of struiken worden verwijderd.

De uitgevoerde controles en werkzaamheden worden opgenomen in het jaarrapport van de stortplaats.

4.4
Regelmatige controle van de afwerkingslagen, stortdijken en taluds met het oog op eventuele zettingen, erosie met inbegrip van herstelwerkzaamheden

Op basis van het organisch stofgehalte van de baggerspecie wordt verwacht dat het inklinkingsgedrag van het slib aanzienlijk kan zijn. Dit betekent dat er spanningen ter hoogte van de afdichtlaag en de eindafdek kunnen optreden, wat schade aan deze lagen kan veroorzaken. 

Een controle van de stortplaats op zettingen en beschadiging aan de afdichtlaag en eindafdek kan op eenvoudige wijze gebeuren door een visuele controle. De controle kan op jaarlijkse basis gebeuren door de exploitant.

Bij het vaststellen van schade aan de afdichtlaag of de eindafdek dient deze onverwijld hersteld te worden. Hiertoe dient het beschadigde gedeelte verwijderd en vervangen te worden zodat de continuïteit van de afdichtlaag en eindafdek opnieuw verzekerd wordt.

Bij het storten van baggerspecie zal niet in ophoging worden gegaan, waardoor geen stortdijken of taluds dienen te worden aangelegd. Er werd wel een afzonderingsgordel aangebracht rond de stortplaats. De controle op zettingen en erosie van deze afzonderingsgordel kan uitgevoerd worden samen met de controle op de afwerkingslagen. 

Bij het vaststellen van schade aan de afzonderingsgordel zal deze onverwijld hersteld te worden. Bij de herstelling dient erop toegezien te worden dat het herstelde deel stevig genoeg is en terug een geheel vormt met de rest van de afzonderingsgordel, zodat op de betreffende locatie niet opnieuw zettingen of erosie zouden optreden.

De vastgestelde tekortkomingen aan de afdichtlaag, eindafdek en afzonderingsgordel, alsmede de genomen maatregelen worden opgenomen in het jaarrapport.

4.5
Instandhouding en onderhoud drainagesysteem met inbegrip van afpompen en zuiveren van het nog gevormde percolaat

4.5.1
Beschrijving van de waterhuishouding van de stortplaats

4.5.1.1
Bestaande infrastructuur

Het op de stortplaats opgevangen hemelwater wordt gezamelijk met het transportwater afgevoerd en via overstorten van de zandbekkens over de kleibekkens naar het laatste bezinkingsbekken geleid. Ook het percolaatwater wordt opgevangen in dit bezinkingsbekken. Er werd echter geen percolaatdrainagesysteem aangelegd. 

Het effluent (mengsel van transportwater, percolaatwater van de baggerspecie en hemelwater) wordt gecontroleerd geloosd in de nieuwe kanaalarm van het Kanaal Gent-Brugge. Er werd een venturimeetgoot aangebracht die toelaat om de kwaliteit van het afvalwater te bepalen en het debiet te meten. De nodige apparatuur voor bemonstering en debietregistratie werd geïnstalleerd.

Er is geen waterzuivering voorzien voor het effluent van de stortplaats, aangezien uit de beschikbare meetresultaten blijkt dat dit niet vereist is.

De kwaliteit van het effluentwater, evenals het ontvangende oppervlaktewater, wordt driemaandelijks gecontroleerd. Van het ontvangende oppervlaktewater wordt telkens één staal genomen stroomopwaarts het lozingspunt en één staal stroomafwaarts het lozingspunt. Het lozingspunt is weergegeven op Buitentekstplan A-0101-00. De parameters die geanalyseerd worden op het effluent en het oppervlaktewater worden weergegeven in Tabel 1. De analyses wordt uitgevoerd door het erkende labo Envirotox.

Tabel 1: Analysepakket effluent en oppervlaktewater tijdens de exploitatiefase en nazorgfase

	Parameters
	Parameters
	Parameters

	pH
	Cl-
	F-

	temperatuur
	SO42-
	Cr(VI)

	buffercapaciteit tot pH=4,3
	NO3-
	As

	buffercapaciteit tot pH=8,3
	oxideerbaarheid
	Cd

	geleidbaarheid
	COD
	Cu

	droogrest (105°C)
	BOD
	Cr

	asrest (600°C)
	zwevende stof
	Hg

	Na
	ammonium
	Ni

	K
	Kjeldahl-stikstof
	Pb

	Ca
	NO2-
	Zn

	Mg
	PO43-
	EOX


De analyses van de waterstalen worden uitgevoerd door het laboratorium Chemiphar. Dit laboratorium is erkend voor analyses op oppervlaktewater, grondwater en effluentwater.
4.5.1.2
Toekomstige infrastructuur

Er worden in de toekomst geen wijzigingen voorzien aan de infrastructuur.

4.5.2
Instandhouding en onderhoud van de infrastructuur onder §4.5.1

Gedurende de periode van de nazorg zal de kwaliteit van het effluent en het oppervlaktewater, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van het lozingspunt, verder opgevolgd worden zolang er water van de afgewerkte stortplaats in het oppervlaktewater terechtkomt. De bemonstering zal halfjaarlijks gebeuren volgens het analysepakket in Tabel 1.
4.6
Instandhouding, onderhoud, uitbating van de ontgassingsinfrastructuur, met inbegrip van de gasfakkel 

In het Besluit van de Bestendige Deputatie dd. 3 oktober 1996 werd een afwijking toegestaan voor het niet uitvoeren van stortgasopvang en stortgasbehandeling. 

4.7
Instandhouding en onderhoud van de meetputten voor grondwater met inbegrip van het uitvoeren van de in de vergunning opgelegde controles en metingen

4.7.1
Beschrijving van de aanwezige peilputten 

Op en rond de monostortplaats zijn 15 peilputten aanwezig die worden gebruikt voor de bewaking van de grondwaterstand en de grondwaterkwaliteit. De inplanting van de meetputten wordt weergegeven op Buitentekstplan A-0101-00. 

Bij installatie van de peilputten werd er voor elke put een technische fiche opgemaakt met de volgende gegevens: nummer van de meetput, diepte en filterstelling. De technische fiches van de peilputten zijn terug te vinden in Bijlage 2.

Overeenkomstig het Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad in verband met het aanpassingsplan worden de peilputten halfjaarlijks bemonsterd volgens het analysepakket in Tabel 2. De analyses worden uitgevoerd door het erkend laboratorium Envirotox.
Tabel 2: Analysepakket peilputten monostortplaats exploitatiefase en nazorgfase

	Parameters
	Parameters
	Parameters

	pH
	Cl-
	F-

	temperatuur
	SO42-
	Cr(VI)

	buffercapaciteit tot pH=4,3
	NO3-
	As

	buffercapaciteit tot pH=8,3
	oxideerbaarheid
	Cd

	geleidbaarheid
	COD
	Cu

	droogrest (105°C)
	BOD
	Cr

	asrest (600°C)
	zwevende stof
	Hg

	Na
	ammonium
	Ni

	K
	Kjeldahl-stikstof
	Pb

	Ca
	NO2-
	Zn

	Mg
	PO43-
	EOX


4.7.2
Instandhouding en onderhoud van de infrastructuur onder §4.7.1 en controles en metingen in de nazorgfase

Overeenkomstig art. 5.2.4.6.3 van de Vlarem II-wetgeving dient gedurende de periode van nazorg het grondwater halfjaarlijks bemonsterd te worden in 3 peilputten van de stortplaats.

De grondwaterparameters die zullen worden bepaald zijn dezelfde als tijdens de exploitatiefase en worden weergegeven in Tabel 2. De analyses op de waterstalen zullen in de nazorgperiode uitgevoerd worden door een erkend laboratorium.
Wanneer op basis van deze bemonsteringscampagne significante nadelige milieu-effecten voor het grondwater worden vastgesteld (overschrijding van het nog te bepalen interventiepunt), zal een herbemonstering van de peilputten worden uitgevoerd. Indien het interventiepunt opnieuw wordt overschreden, dienen de Afdeling Milieu-inspectie van de provincie West-Vlaanderen en de OVAM op de hoogte te worden gebracht. In voorkomend geval dient gevolg te worden gegeven aan het besluit van de bevoegde autoriteit omtrent de aard en het tijdstip van de uit te voeren corrigerende maatregelen.

De goede werking van de peilputten zal bij de halfjaarlijkse bemonstering van het grondwater in de peilputten gecontroleerd worden door het labo dat de staalnames en analyses verricht. De aandacht dient hierbij vooral uit te gaan naar:

· eventuele schade aan de peilbuis;

· dichtslibben van de peilput;

· verzakkingen ter hoogte van de peilput, waardoor mogelijk het referentieniveau van de peilput wordt gewijzigd of de peilbuis wordt beschadigd.

Indien tekortkomingen aan één van de peilputten wordt vastgesteld, dienen onverwijld herstelmaatregelen te worden genomen, zodat de continuïteit van de meetcampagne kan worden verzekerd.

Bij onherstelbare schade dient een nieuwe peilput ter hoogte van de voormalige peilput geplaatst te worden. De technische karakteristieken van de nieuwe en de voormalige peilput dienen dezelfde te zijn. Bij dichtslibben dient de peilput te worden uitgeblazen. Eventuele verzakkingen dienen te worden opgemeten zodat technische karakteristieken van de peilbuis kunnen worden aangepast.

De resultaten van de halfjaarlijkse bemonsteringscampagne en in voorkomend geval de uitgevoerde maatregelen ter bestrijding van vastgestelde nadelige milieu-effecten dienen in het jaarrapport te worden opgenomen. De vastgestelde tekortkomingen aan de peilputten en de getroffen corrigerende maatregelen worden eveneens in het jaarrapport beschreven.
4.8
Jaarlijkse rapportage

De nazorgactiviteiten worden onder de vorm van een jaarrapport gerapporteerd aan de Afdeling Milieu-Inspectie van de provincie West-Vlaanderen en aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

Het jaarrapport dient ten minste de volgende nazorgactiviteiten van het voorbije jaar te beschrijven:

· Beschrijving van de vastgestelde tekortkomingen aan de omheining, de toegangspoorten en de wegenis, incl. de uitgevoerde controles en de genomen corrigerende maatregelen;

· Beschrijving van de uitgevoerde controles en maatregelen voor het beheer van de begroeiing op de stortplaats;

· Verslag van de uitgevoerde controles van de afwerkingslagen en afzonderingsgordel, incl. eventueel uitgevoerde herstellingswerken;

· Analyseresultaten van de halfjaarlijkse bemonsteringscampagne van het effluent van de stortplaats en het oppervlaktewater stroomopwaarts en stroomafwaarts het lozingspunt, uitgevoerde controles en corrigerende maatregelen na het vaststellen van significante nadelige milieu-effecten op basis van de analyseresultaten van het effluent en oppervlaktewater;

· Analyseresultaten van de halfjaarlijkse bemonsteringscampagne van het grondwater in de meetputten, uitgevoerde controles en corrigerende maatregelen na het vaststellen van significante nadelige milieu-effecten op basis van de analyseresultaten van het grondwater, uitgevoerde controles en vastgestelde tekortkomingen en eventueel uitgevoerde corrigerende maatregelen aan de meetputten.

Het jaarrapport wordt bij de Afdeling Milieu-Inspectie van de provincie West-Vlaanderen en bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ten laatste ingediend tegen 30 april na het kalenderjaar waarop het rapport betrekking heeft.

4.9
Bepaling van de financiële zekerheid voor de nazorgactiviteiten

Overeenkomstig art. 5.2.4.7.1 §1 van de Vlarem II bestaat het bedrag van de te stellen financiële zekerheid uit de kosten van de eindafwerking en van de nazorgactiviteiten op de stortplaats.

Gevolg gevend aan voornoemd besluit wordt het bedrag van de financiële zekerheid met behulp van een meetstaat in Bijlage 3 bepaald op basis van de voorziene nazorgactiviteiten.

Voor een nazorgperiode van 30 jaar wordt het bedrag van de financiële zekerheid voor de nazorgactiviteiten begroot op 496.242,81 €.

5 Bepaling van de te stellen financiële zekerheid op basis van het uitbatingsproject

De Administratie Waterwegen en Zeewezen, afdeling Bovenschelde, dient geen financiële zekerheid te stellen ten opzichte van OVAM voor de afwerking en nazorgactiviteiten van de monostortplaats voor baggerspecie te Sint-Joris-Beernem. Wel dient het bedrag dat voor deze activiteiten vereist is voorzien te worden in de begroting voor de volgende jaren. Het totale bedrag dient de twee volgende risico’s te waarborgen:

· kosten voor de afdichtlaag en eindafdek;

· kosten voor de nazorgactiviteiten.

Met behulp van Tabel 3 wordt het bedrag van de totale financiële zekerheid begroot op 2.804.361 €.

Tabel 3: Bedrag van de financiële zekerheid op basis van het uitbatingsproject

	Post
	Omschrijving 
	Bedrag

	I
	Financiële zekerheid afdichtlaag en eindafdek
	1.874.340

	II
	Financiële zekerheid nazorgactiviteiten
	496.243

	
	ALGEMEEN TOTAAL (excl. BTW)
	2.370.583


6 Besluit

In opdracht van de Administratie Waterwegen en Zeewezen, afdeling Bovenschelde, werd door Ecorem nv voor de monostortplaats voor baggerspecie te Sint-Joris-Beernem een uitbatingsproject opgesteld. Op basis van dit uitbatingsproject wordt bepaald welk bedrag dient voorzien te worden op de begroting voor de eindafwerking en de nazorgactiviteiten op de stortplaats.
Het bedrag van de financiële zekerheid wordt bepaald op basis van :

· de oppervlakte van de stortplaats die volgens de nieuwe Vlarem II-bepalingen zal worden afgewerkt met een afdichtlaag en een eindafdek;

· de activiteiten die in het kader van de nazorg op de stortplaats dienen te worden uitgevoerd gedurende een periode van 30 jaar.

Voor de berekening van het bedrag van de financiële zekerheid voor de afwerking van de stortplaats werd gebruik gemaakt van art. 5.2.4.7.1 §3. De te stellen borg bedraagt 1.874.340 €. 

Voor de bepaling van de financiële zekerheid voor de uit te voeren nazorgactiviteiten gedurende 30 jaar, werd een nazorgplan opgesteld. Hieruit blijkt dat het bedrag, dat voorzien dient te worden in de begroting voor de uitvoering van de nazorgactiviteiten, 496.243 € bedraagt.
Het totaalbedrag voor de financiële zekerheid, dat voorzien dient te worden in de begroting bedraagt 2.370.583 €.
Opgemaakt te Mechelen 

op 24 mei 2004,
Dr. W. Mondt

afgevaardigd bestuurder

INHOUD

11
Inleiding


22
Beschrijving van de stortplaats


22.1
Topografische situering


22.2
Bodem, geologie en hydrogeologie


22.3
Nabestemming


33
Bepaling financiële zekerheid voor afdichtlaag en eindafdek


33.1
Voorwaarden voor de afdichtlaag en de eindafdek


33.1.1
Afdichtlaag


33.1.2
Eindafdek


33.2
Bepaling van het bedrag van de financiële zekerheid op basis van de afdichtlaag en de eindafdek


54
Nazorgactiviteiten


54.1
Inleiding


64.2
Instandhouding en onderhoud van de omheining, toegangspoorten en wegenis


64.2.1
Beschrijving van de omheining, toegangspoort en wegenis


64.2.1.1
Omheining


64.2.1.1.1
Bestaande infrastructuur


64.2.1.1.2
Toekomstige infrastructuur


64.2.1.2
Toegangspoorten


64.2.1.2.1
Bestaande infrastructuur


64.2.1.2.2
Toekomstige infrastructuur


64.2.1.3
Wegenis


64.2.1.3.1
Bestaande infrastructuur


74.2.1.3.2
Toekomstige infrastructuur


74.2.2
Onderhoud van de infrastructuur onder § 4.2.1


74.2.2.1
Omheining


74.2.2.2
Toegangspoorten


74.2.2.3
Wegenis


84.3
Beheer van de begroeiing


94.4
Regelmatige controle van de afwerkingslagen, stortdijken en taluds met het oog op eventuele zettingen, erosie met inbegrip van herstelwerkzaamheden


104.5
Instandhouding en onderhoud drainagesysteem met inbegrip van afpompen en zuiveren van het nog gevormde percolaat


104.5.1
Beschrijving van de waterhuishouding van de stortplaats


104.5.1.1
Bestaande infrastructuur


104.5.1.2
Toekomstige infrastructuur


114.5.2
Instandhouding en onderhoud van de infrastructuur onder §4.5.1


124.6
Instandhouding, onderhoud, uitbating van de ontgassingsinfrastructuur, met inbegrip van de gasfakkel


134.7
Instandhouding en onderhoud van de meetputten voor grondwater met inbegrip van het uitvoeren van de in de vergunning opgelegde controles en metingen


134.7.1
Beschrijving van de aanwezige peilputten


144.7.2
Instandhouding en onderhoud van de infrastructuur onder §4.7.1 en controles en metingen in de nazorgfase


154.8
Jaarlijkse rapportage


164.9
Bepaling van de financiële zekerheid voor de nazorgactiviteiten


175
Bepaling van de te stellen financiële zekerheid op basis van het uitbatingsproject


186
Besluit




BIJLAGEN

	Bijlage 1


	Aanvaarding Ecorem nv als deskundige voor de monostortplaats voor baggerspecie te Sint-Joris-Beernem



	Bijlage 2
	Technische fiches meetputten

	
	

	Bijlage 3
	Bepaling van de financiële zekerheid op basis van de uit te voeren nazorgactiviteiten 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


TABELLEN

	Tabel 1


	Analysepakket effluent en oppervlaktewater tijdens de exploitatiefase en nazorgfase



	
	

	Tabel 2
	Analysepakket peilputten monostortplaats exploitatiefase en nazorgfase

	
	

	Tabel 3
	Bedrag van de financiële zekerheid op basis van het uitbatingsproject

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


FIGUREN

Figuur 1
Topografische situering

BUITENTEKSTPLANNEN
A-0101-00
Algemeen inplantingsplan

Administratie Waterwegen en Zeewezen,

afdeling Bovenschelde

Monostort baggerspecie te Sint-Joris-Beernem

Bepaling van de te stellen financiële zekerheid 

op basis van het uitbatingsproject

Eindrapport

Dossiernummer B01/1242.028(1)





Mei 2004

Ecorem nv – Wayenborgstraat 21 – 2800 Mechelen

Tel: 015/29 49 29 – Fax: 015/29 49 28
BIJLAGE 1

Aanvaarding Ecorem nv als deskundige voor de monostortplaats voor baggerspecie te Sint-Joris-Beernem

BIJLAGE 2

Technische fiches meetputten
BIJLAGE 3

Bepaling van de financiële zekerheid op basis van de uit te voeren nazorgactiviteiten 

PAGE  
18
	Ecorem nv – B01/1242.028(1) – 05/04 –EV/HH
	



